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La experiencia cuenta.
Tomamos 50 afios de conocimiento en construccion y lo aplicamos al disefio de ventiladores

que funcionan en las granjas de nuestros clientes. Ventiladores de fibra de vidrio fabricados
con componentes resistentes a |a corrosion para soportar los entornos mas hostiles.
Evaluaciones de CFM probadas de ventiladores en produccion, los mismos que entregamos a
su granja. Ventiladores creados para sobresalir en el mundo real de la produccion de animales.

Ventilador AirStorm de 14" i

2

DESCRIPCION PERSIANA ABERTURA DEPARED RPM TRANSMISION  VELOCIDAD HP
AS-14EDDLP 14" Sin cono Plastico 207 x207 1725 Directa Variable 1/4
AS-14206 14" Cono de polietileno

SISTEMAS DE VENTILACION AVICOLA

PRUERA 0.00" SP 0.05" SP 10" 8P 15" 8P
MODELO BESS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS
AS-14EDDLP 18231 2,340 11.3 2,200 10.3 2,070 9.7 1830 8.8

18230* 2100 9.5 1,990 89 1. 860 8.4 1690 16

* Rendimiento mostrado sin cono

MODELD DESCRIPCION PERSIANA ABERTURA DEPARED RPM TRANSMISION VELOCIDAD HP FASE
AS-18EDDLP 18" sin cono Plastico 255" x 26" 1725 Directa Variable /3 1
AS-18EDDLP-V 18" oonfaccion VD Sincono Plastico 255" x 26" 1725 Directa Variable /3 3
AS-18EDDLP-L 18" gin accion. VFD & cono  Plastico 255" x 26" 1725 Directa Vanable 1/3 3
AS-18206 18" Cono de polietileno

PRUEBA 0.00" SP 0.05" SP 10" SP 15" SP
MODELO BESS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS
AS-1BEDDLP 15684 4 980 1.7 4780 1.0 4 580 10.3 4 350 9.7

15685* 4440 10.0 4310 a5 4120 8.0 3920 8.5
AS-18EDDLP-V 18232 4710 11.1 4480 105 4290 98 4 020 9.3

* Rendimiento mostrado sin cono
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Ventilador AirStorm de 24"

MODELO DESCRIPCION PERSIANA ABERTURA DE PARED RPM TRANSMISION VELOCIDAD HP
AS-24EDDLP 24" sin cono FVC 345" x345" 1075 Directa Variable 1/3
AS-24EDDLP-V 24", con/accion.VFD Sincono  PVC 345"x1345" 1100 Directa Variable 1/3(3Fn
AS-24EDDLP-L 24" sin accion.VFD & cono  PVC 345" 1 345" 1100 Directa Variable 1/3 (3 Pn)
AS-24208 24" Cono de polistileno
PRUEBA 0.00" 8P 0.05" SP 10" SP 15" 5P
MODELO BESS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS
AS-24EDDLP 15207 7,330 16.7 6,930 15.2 6,570 14.1 8,220 129
15209 6,430 136 6,140 12.7 5,750 1.7 5,350 10.7
* Rendimiento mostrado sin cono
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Un motor de 115 / 230V 1/3
HP alimenta los ventiladores
AirStorm de 14", 18" y 24",
Los soportes y tornilleria del
motor de acero inoxidable
proporcionan una resistencia
superior a la corrosion.

Los accesorios compuestos de fibra
de vidrio combinados con motor
adecuado duran mas que el plastico
0 el aluminio. El alojamiento de fibra
de vidrio con transferencia de resina
cuenta con estabilizadores UV para
durar en las condiciones ambientales
mas adversas.

Las persianas de PVC blanco tienen varilas de
acero de resorte de longitud completa en lugar
de pasadores de plastico en los extremos que
se bloquean en un marco de PVC pesado con
esquinas reforzadas. Las paletas de la persiana
de superficie de sustentacion reales reducen la
Tesistencia del aire

* Esta persiana estd inchuida con el ventilador.

Se muestra con el cono de
descarga opcional.

El interior y el exterior lisos son
mas faciles de lavar.

Ventilador AirStorm de 36"

MODELO DESCRIPCION PERSIANA ABERTURA DEPARED RPM TRANSMISION  VELOCIDAD HP
AS-36EDDLPA 36" sin cone Plastico 43.5" 1 43.5" 850 Directa  Variable /2
AS-36EDDLPA3 36", 3-PH sin cono Plastico 43.5" 1 43.5" 850 Directa  Sencillo /2 (3 Ph)
AS-36EDDLP-V 36", con/accion.VFD Sincono Plastico  435°x 435" 850 Directa  Sencillo 1/2 (3Fh)
AS-36EDDLP-L  sin accion.VFD & cono Plastico  43.5"x43.5" 850 Directa  Sencillo 1/2 (3Fh)
RAS-36206 36" Cono de polietileno
#;
PRUEEA 0.00" SP 0.05" SP .10" 5P 15" 5P

MODELO BESS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS
AS-36EDDLP 15556 11550 206 10780 184 8,940 16.4 8,800 14.2

. 16587 10510 177 9,790 16.0 8,980 14.4 8,150 12.8

L

n motor de alto factor de servicio de 1/2
HP alimenta €l ventilador AirStorm de

Los accesorios compuestos de fibra de
vidrio eombinados con motor adecuado

Las persianas de PVC blanco tienen
varillas de acero de resorte de longitud

* Rendimiento mostrado sin cono

Este obturador estd incluido

36" La alta clasificacion S.F. proporciona duran mas que el pldstico o el aluminio. | | completa en lugar de pasadores de eatreRardotar
proteccion contra fallas del motor causadas | | El alojamiento de fibra de vidrio de pléstico en los extremos, que se blogquean

por la variacién del voltaje eléctrico transferencia de resina cuenta con en un marco de PVC pesado con esquinas El interior y el exterior lisos
rural. Los soportes y tornilleria del motor aiabilizxicrea IV pare doar en i reforzadas. Las paletas de la persiana de son méas faciles de lavar

de acero inoxidable proporcionan una
resistencia superior a la corrosion.

o
Contactos: | J

condiciones ambientales mas adversas.
Protectores de ventilador de alta
Tesistencia con acabado horneado.

periil real reducen la resistencia del aire.

* Esta persiana estd incluido con ef ventilador. |

BE= 11786 283-2679 / g g +1 (809) 266.25.73 / jgam +58 (414) 355.12.39 « A%y contacto@lean-usacom | 3



Ventilador AirStorm X-Brace 51"

» Alojamiento de fibra de vidrio resistente + Cono de polietileno de alta resistencia
» Aspa de ventilador de acero inoxidable  * Motores de alto factor de servicio
« Persianas interiores de PVC

MODELO DESCRIPCION PERSIANA ABERTURA DE PARED RPM TRANSMISION  VELOCIDAD HP
AS-51XEBDLP 51" sin cono FVC o5 X-6h" 115/230 Banda  Sencillo 1-1/2
AS-S1XEBDLP-V 51" sin cono con/VFD BVC 55" X - 55" 230/460Banda  Variable 1-1/2
AS5-54206 51" Cono de polietileno

PRUEBA 0.00" 5P 0.05" SP 10" SP 15" SP
MODELO BESS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS
AS-S51XEBDLP 18216 27400 116 26,100 165 24600 151 22900 137

El ventilador AirStorm X-Brace de 54" se diserié haciendo hincapié en el uso de materiales resistentes a la
corrosion para recucir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, a la vez que ofrece un mejor
rendimiento de CFM bajo presiones estaticas operativas estindar en modernos establos de cerdos y aves de corral.

El ventilador modelo X-Brace de 54" es un disefio de montaje a través de la pared con alojamiento de fibra de
vidrio recubierta de gel, cono de descarga de polietileno opcional y persiana de paleta de plastico mejorado.

MODELO DESCRIPCION PERSIANA ABERTURA DEPARED RPM TRANSMISION  VELOCIDAD HP
AS-54XEEDLP 54", sin cono PVC 58" x 60.5" 1725 Banda  Sencillo 1-1/2
AS-54XEBDLP-V 54" sin/VFD, sincono  PVC 58" X 60.5" 17258  Banda  Variable 1-1/2 |3 Ph)
AS-54XEBDLP-HE Kit de conversion de alta eficienci
AS5-54206 54" Cono de polietileno

PRUEBA 0.00" SP 0.05" SP 10" SP 15" SP
MODELO BESS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS
AS-54XEBDLP 17263 30900 208 259400 181 27600 174 25600 157
AS-S4XEEDLP-HE 17265 28500 232 26700 208 24400 186 21,700 16.1
AS-54XEBDLP 17264* 28,100 180 26400 165 24600 150 22,100 13.6

* Rendimiento mostrado sin cono
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Soporte rigido X-Brace Persiana de Bajo Mantenimiento
El muevo e mnovador soporte X-Brace esta constnido con tubos de aluminio con recubrimiento epox azul ¥ un perfil de borde Fabricado con un marco de PVC pesado, esquinas
imangular para reducir la trbulencia del viento. El disefio ¥-Brace mueve los puntos de anclaje de la abrazadera del ventilador reforzadas y una brida generosa de 1”. Las paletas de PVC
a las esquinas del alojamiento de fibra de vidrio, lo que proporciona una rigidez maxima y presenta soportes de marco de goma presentan un verdadero patrén de perfil aerodinmico
para amortiguar €l alojamiento de fibra de vidrio conira las vibraciones. El motor de acero inoxidable y el soporte del cojinete del 1 - pe tiend ] y
gje estan dos a la abrazadera X con herrajes de acero inoxidable lonan una plataforma estable resistente a la A8 cle:Eceen Ce-0o6CHE g 4 alo de
] AsEgUIA e ¥ Froporcl la persiana con ext de Hl -

cormrosion para el motor del ventilador GrowerSELECT de 1.5 HE

Curva de Rendimiento Plana Sistema de Accionamiento Vida Mejorada del Rodamiento del Eje
Los ventiladores X-Brace cuentan con un Eficiente Un nuevo alojamiento de cojinete de eje de bloque de almohada de
puntal patentado de acero inoxidable con- Fl ventilador X-Brace de 54" funciona con base mtgdl: W"W;l““ e w y reduce mgmﬁ“::];n
fiqurado para la entrega maxima de aire a un motor GrowerSELECT de 1.5 HP de alto mk 5% d-uh]ﬂu m'mhmﬂm]: :;mlmdﬂm, s it Eﬂﬂ"ﬁm e
presiones estaticas de funcionamiento tipicas. factor de servicio. Un tensor autoajustable o xob e il 'PD, uci hm"':mhﬁ. lﬂﬂmd. 5 pru]sﬂmad: i
El accesorio de ventilador ofrece las clasifica- mantiene automaticamente la correa de tar la lubricacién al dirigir Ia grasa hacia las bolas v las pistas de ro-
ciones CFM mas eficientes entre 0.05" y 0.15" enlace de 1/2" con la tension adecuada dadura durante la operacién, extendiendo Ia vida titil del rodamiento.
W.C. presiones estaticas. para una maxima eficiencia.
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Ventilador AirStorm X-Brace 57"

El ventilador AirStorm X-Brace de 57" se disefio haciendo hincapié en el uso de materiales resistentes a la corrosion para reducir los costos
de mantenimiento y el tiempo de inactividad, a la vez que ofrece un mejor rendimiento de CFM bajo presiones estaticas operativas estandar en

establos modermos de cerdos y aves de corral.

El ventilador modelo X-Brace de 57" tiene un disenio de montaje empotrado en la pared *con un alojamiento de fibra de vidrio negra recubierta de
gel, cono de descarga de polietileno negro y persiana de mariposa de polietileno resistente a la corrosion.

AB-5TEBDBP-HE Kit de corversion de alta eficiencia

MODELO DESCRIPCION PERSIANA ABERTURADEPARED RPM TRANSMISION VELOCIDAD HP
AS-5TEBDBP Aspa & Herrajeria de AL con cono PVC 5T"x 57" 1725 Banda Sencillo 1-1/2
AS-5TEBDBP-V Al con aceion,/VFD & cono BVC 5T x 8T 1725 Banda Variable 2 (3Fh)
AS-5TEBDBPG ~ Aspa & Hemajeria Galveoncono  PVC 5T"x 5T 1725 Banda Sencillo 1-1/2
AS-S5TEBDBPG-V  Galv con accion. VFD & cono WC El"x 5T 1728 Banda Variable 2(3Fh)

Soporte rigido X-Brace

El nuevo e innovador soporte X-Brace esta construido con tubos de aluminio con recu-
brimiento epoxi azul v un perfil de borde triangular para reducir la tutbulencia del viento.
El disefio X-Brace mueve los puntos de anclaje de la abrazadera del ventilador a las esqui-
nas del alojamiento de fibra de vidrio, lo que proporciona una rigidez maxima y presenta
soportes de marco de goma para amortiguar el alojamiento de la fibra de vidrio contra las
vibraciones. El motor de acero inoxidable y el soporte del cojinete del eje estan asegurados
a la abrazadera X con hermrajes de acero inoxidable y proporeionan una plataforma estable
resistente a la corrosion para el motor del ventilador GrowerSELECT de 1.5 HP.

Curva de rendimiento plana Sistema de accionamiento
eficiente
Los ventiladores X-Brace cuentan con Elventlador X-Brite da 5 funcions

un puntal patentado de acero inoxidable
configurado para la entrega maxima de aire

a presiones estdticas de funcionamiento
tipicas. El accesorio de ventilador ofrece las
clasificaciones CFM mas eficientes entre 0.05"
y 0.15" W.C. de presiones estaticas.

con un motor GrowerSELECT de
1.5 HP de alto factor de servicio.

maxima eficiencia.

Un tensor autoajustable mantiene
automaticamente la banda de enlace de
1/2" en la tension adecuada para una

Persiana de polietileno tipo
mariposa

Los amortiguadores de polietileno
resistentes a la corrosion se sellan
herméticamente con ciemres mag-
néticos y resortes dobles. Un anillo
amortiguador de aluminio mantiene
la maxima estabilidad en cualquier
temperatura extrema.

PRUEBA 0.00" SP 0.05" 5P .10" SP .15" 5P
MODELO BESS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS
AS-S5TEBDBP 17261 33000 249 31300 222 29100 198 26400 113
AS-STEBDBP-HE 17262 32000 262 29900 233 27,400 2085 24400 116
AS-SIEBDBPV  HSO0T08® 32613 233 28300 207 26534 181 23796 125

Kit de montaje opcional

El kit de acero inoxidable
adapta el ventilader a una in-
stalacion a través de la pared.
El kit de montaje se puede
instalar al ras con el interior
o el exterior de la pared del
edificio.

Mejorada vida 1util del cojinete

Un muevo cojinete de eje de bloque de almohada de base sdlida
proporciona un montaje mas estable properciona y reduce

significativamente la vibracion. El nuevo cojinete tambien
presenta un sello FloBack de doble labio para reducir la

posibilidad de ser expulsado per exceso de lubricacion, reducir
la contaminacion exterior y aumentar la lubricacion al dirigir
la grasa hacia las bolas y las pistas de rodadura duranie la

operacion, extendiendo la vida 1til del cojinete.

Contactos: | | BES +1786 283-2679 / ' +1 (809) 266.25.73 / g +58 (414) 355.12.39 » A% contacto@lean-usacom | 5
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Wm STORM Ventilador galvanizado de pared inclinado de 36"

Ventilador de 36" accionado por banda con alojamiento de metal galvanizado y persiana de aluminio. Un motor de 1/2 Hp, 1725 RPM,
115/208-230 alimenta un apoyo galvanizado equilibrado. Los ventiladores toman una abertura aproximada de 40-3/4" [Ancho) x 42-3/4" |Alto).

Modelo Descripcion Persiana Abertura de Pared Voltaje ~ Transmision Velocidad HP
WS-36DSDLA 36" Alurminio 40-3/4" |Ancho) x 42-3/4" |Alto}  115/230 Banda Sencillo 1/2
WS-36D3SDLA-V 36" conaccion. VFD  Aluminioc  40-3/4" [Ancho) x 42-3/4" (Alto] 230 Banda  Vanable 1/2 (3-Phj
WS-36DSDLA-L 36" sin accion. VFD  Aluminic  40-3/4" (Ancho)) x 42-3/4" (Alto) 230/460 Banda  Vanable 1/2 (3-Phj

PRUEBA 0.00" 3P 0.05" 8P 0.10" SP PROPORCION
ARTICULO# BESS CFM CFM/VATIOS CFM  CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS FLUJO DE AIRE
WS-3263BDLA 18225 11,080 18.2 10,470 16.0 9970 14.8 .82

| -uﬂm

WiND B Ventilador galvanizado de mariposa de 52" (incluye cono)

El ventilador ideal para remodelar o agregar CFM extra para aumentar la velocidad del viento en su casa. Diseflado para encajar entre los
pemos existentes sin una construccion adicional costosa. WS-F52B2: Alta capacidad | WS-F52B-HEZ: alta eficiencia

Modelo Descripcion Persiana Abertura de Pared Voltaje = Transmisiéom Velocidad HP
W3-F52B2A 527 Mariposa 56-1/2" x 56-1/2" 230 Banda Sencillo 1-1/2
WS-F52B2A-V 52" VFD con/ accion. Mariposa 56-1/2" x 56-1/2" 230 Banda Vanable 2 [3-Ph)
WS3-F52B-HE2A Kit de conversion de alta eficiencia

PRUEBA 0.00" SP 0.05" 8P 0.10" SP 0.15" SP
ARTICULO# BESS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS
Alto volumen 17278 30,000 213 28,100 1.4 27,000 172 25,300 15.3
Alta eficiencia 17279 27,300 23.6 25700 20.8 22,300 16.3 20,200 14.1

e T AT
myﬁﬂﬂ Ventilador de pared inclinado de 54"

Windstorm™ Ventilador de pared inelinado galvanizado de correa de 54 "econ cono y persianas. Las persianas cuentan con marco de metal
galvanizado v persianas de aluminio. El cono de metal galvanizado presenta bordes perforados que permiten que los ventiladores se instalen
mas cerca unoe de otros en aplicaciones de modificacion, lo que reduce la necesidad de modificar el mareo de cada abertura del ventilador

Modelo Descripcion Persiana Abertura de Pared Voltaje ~ Transmisiom Velocidad HP B

W3-543BDLA 54" Aluminio 60-3/4" (Ancho) x 60-1/2" |Alto) 230 Banda Sencillo 1-Y2
WS3-54SBDLA-V 54" con/ accion. VFD Aluminio  60-3/4" {Ancho) x 60-1/2" |Alte) 230/460  Banda Vanable 2 (3-Ph)

PRUEBA 0.00" 8P 0.05" 8P 0.10" 8P PROPORCION
ARTICULO# BESS CFM CFM/VATIOS CFM  CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS FLUJO DE AIRE

WS5-5483BDLA 14344 28,400 236 27,100 21.5 25,400 18.2 A5

Erfw‘efs_ﬂf\ﬂ "Motores de ventilador

GrowerSELECT ofrece una linea completa de motores de ventilador eléctrico de velocidad
sencilla y velocidad variable que se utilizan para alimentar nuestros ventiladores AirStorm
vy WindStorm. Especificamos estandares de rendimiento y obtenemos nuestros motores del

fabricante, lo que nos permite pasarle los ahorros. iTenga la tranquilidad de saber que todos
los motores GrowerSELECT estan cubiertos por una garantia de 2 anos lider en la industrial

Motores de repuesto para ventiladores GrowerSELECT

B e .
MWHSHEET AirStorm y Airstream Performer

« La tapa de plastico extraible del motor protege el condensador interno y proporciona acceso a los terminales de cableado.
« El deflector de agua protege la humedad del paso forzado de los rodamientos dobles mientras el ventilador esta funcionando.
» Motores completos de 56 con eje interior de 5/8 "y rodamientos de bolas con doble sellado.

Articulo$ Hp REM Voltaje* Articulo £AP OEM Tamario del ventilado
#HS9028KIT 1/6 3300 115/230 15-0145 8" & 10"
#HS9007 /4 1725 115/230 15-0109 14"
o _ _ #HS9008 1/3 1725 115/230 15-0110 18"
f Velocidad unica - * El uso de los numeros de pieza del  #HS0006A /3 1075 115/230 15-0105 24"
abtcantadel squipn anginal e solo de relermncl.: 43590004 1/2 850 115/230 15-0116 36"

E ‘ SISTEMAS DE VEHTILHGI‘:‘N ﬂviGDLﬂ Sj’guengs: . @lean usa * @ www. lean-usa.com



b ol
MM . ﬂﬂﬂ Ventilador de circulaciéon

= Frente tinico con bisagras, simplemente desenganchar y abrir para el mantenimiento del ventilador

+ 115/230 Voltios * FEM (pies por minuto): linea central medida a la velocidad a una distancia de 5 veees el
* Protector duradero con recubrimiento epoxi didmetro del puntal
* Viene con soporte de inclinacién ajustable ** La relacién de eficiencia de empuje se calcula dividiendo el empuje (Ibf) por el KW
EMPUJE EMPUJE
ARTICULO# DESCRIPCION AMPS FPM* EMPUE (LBF] PROPORCION EFF** KW RPM EMPWECFM  CPM/VATIO
VB2 127, Variable 1 525 0.76 1 0.109 1,705 910 8.9
VB20 207, Variable 4 1,135 3.69 11 0.336 1,706 3,580 10.7
VB24 24" Variable 4.8 1,195 5.62 12.2 0.459 L7116 5,300 1.5
VBS36A 36" Sencilla 7 940 8.5 15.5 0.55 823 9,880 18

| etk

WINDSTORM Ventilador de circulacién de 18"

« El amplio espacio de proteccién reduce la acumulacion y permite una limpieza mis ficil + Motor de 1/8 HP cubierto por 2 afios de garantia  + 2500 CFM
« Fl soporte de montaje versétil permite una ficil indinacion y giro del ventilador « 3-Velocidades « .88 AMPS
» Completo con cable prealambrade COLGAR Y CONECTAR « 115V + Aspa de aluminio

ARTICULO% WS-18¢3 ‘FPM ipies por minuto): inea central medida la velocidad a una distancia de 5 veces &l diametro de la hélice
+*L.a relacion de eficiencia de empuje se calcula dividiendo el empuje (Ibi) por el KW

‘ ?.'" r

AMPS VELOCIDAD FPM* EMPUJE (LBF) KW EMPUJE PROPORCION EFF ** RPM EMPUJECFM  EMPUWE CFM/VATIO
9 1 640 L11 100 111 1,623 L770 1.7
2 400 0.74 066 11.3 1,203 1,450 22.0
3 370 0.49 052 8.5 988 1180 1.7

a——— | e
Mﬂ%ﬂm Ventiladores de Caja

El ventilador de caja Windstorm ™ de 36 "ofrece un rendimiento excepcional a un precio asequible.
Alojamiento de acero galvanizado con protector de alambre seguro que se retira facilmente para servicio.

EMPUJE EMPUJE
ARTICULO# DESCRIPCION HP RPM CFM CFM/VATIOS
WS-36BDD Ventilador de caja 36"  1/2 850 9,950 217
WS-48BDD Ventilador de caja 48" 1 850 16,900 18.0

‘_-_I_’-f--___ A .
WSHET Motores de repuesto para ventiladores Munters/Aerotechs

Articulo# Hp RPM Voltaje* Articalo #AP OEM Tamafio del ventilado
#HS9031t 1/6 3250 120/240 FM1038 2
#HS9003 /8 1625 120/240 FM1010 14"
: #HS9002 /3 1625 120/240 FMI1009 18"
+ Velocidad sencilla - *El uso de los niimeros de pieza~ #HS9001 1/3 1075 120/240 FM1008 24"

del fabricante del equipo original es solo de referencia.

= Sobrecarga automatic

m"“'m [m' Motores de ventilador de una velocidad (velocidad sencilla)

* Motores TEAO » Rodamiento de bolas permanentemente lubricado » Condensadores dobles de arrangque/marcha « Eje 5/8°

#HS89019 1725 1-/2 56 208-230 6.7-6.2
#H89014C 1725 1-Y2 58 115/208-230 10.8/5.4

Articulo# REM  Hp Marco  Voltaje Amps Uso

#HS9005A B850 12 48 115/230 6.6/3.3 Bccionamiento Directo, 36"

#H89015 1725 /2 56 115/208-230 5.3/2.6-26  Accionamiento Banda, 36"

#HS9010 1725 1 56 115/208-230 11.2/6.0-56  Accionamiento Banda, 48"-50"

#HS9000 1725 1 56 115/208-230 8.6/4.9/4.3 Bccionamiento Banda, 48°-50" High 8 1.4 Motor®|

Accionamiento Banda, 52"-54"
Becionamiento Banda, 52"-54" High ST 15 Motor®)

Contactos: {:? BE= 11786 283-2679 / g +1 (809) 266.25.73 / [ +58 (414) 355.12.39 = “¥7 contacto@lean-usa.com | 7



[ ; fJ O Las puertas del tinel

Las puertas del tunel TEGO estan construidas para brindar a los productores de aves de corral una
alternativa confiable y mas eficiente a las cortinas de celdas frias tradicionales. Las puertas del tunel
TEGO hacen girar las corrientes de aire entrantes y las dirigen hacia el techo donde se mezclan para
proporcionar temperaturas uniformes y la maxima comodidad para sus aves.

« Las puertas del tunel eliminan las zonas muertas y dirigen el aire frio entrante para que se mezcle con el aire mas calido dentro del
establo para crear condiciones de temperatura ideales para todas las etapas del crecimiento de las aves

« Las puertas del tunel aislan y sellan mejor que las instalaciones de cortinas tradicionales para ayudar a ahorrar energia y reducir los
costos de calefaccion durante los meses mas frios

« Las opciones de altura de 48" y 60" estan disponibles para adaptarse a las necesidades de instalacion nueva y de instalacion posterior

« El disefio del panel modular TEGO ofrece flexibilidad para adaptarse a longitudes de celdas frias mas largas en una nueva
construccion y extender facilmente las longitudes existentes si la capacidad de la puerta del tinel necesita cambiar en el futuro

Sistema de bisagra Panelde 1" o0 1-1/2" Panel C-Lock Eleccion de accesorios

La innovadora bisagra offset se cierra - s o5 s
herméticamente, pero permite que 1a Disponible en paneles de La conexion integrada del panel Elija entre soportes con tension
puerta se aleje de 1a pared a medida 1" (R-7} 0 1-1/2" [R-9) con C-Lock elimina la necesidad 0 conectores de tuerca de

que se abre para evitar la acumulacién revestimiento de aluminio y de herramientas o sujetadores plastico de bajo perfil.

de polvo y residuos en la parte inferior soportes estructurales. adicionales.

. del panel.
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Maquina de cortina

Controle con precision las cortinas, entradas
y puertas de tinel con la maquina de
cortinas GrowerSELECT. Las caracteristicas
innovadoras, como el montaje sencillo, el
mantenimiento sencillo, el control localizado,
los interruptores de limite doble y mas, lo
ayudaran a mantenerse en funcionamiento con
mas dinero en su bolsillo.

ARTICULO# DESCRIPCION

HS583E-2415 24" recorrido, 15 RPM, sistema de cable
HS583E-24155 24" recomrido, 15 RPM, accionamiento rueda dentada
HS583E-2430 24" recomrido, 30 RPM, sistema de cable
HS583E-2460 24 recomrido, 60 RPM, accionamiento por cable
HS583E-24305 24" recorrido, 15 RPM, accionamiento rueda dentada
HS583E-3615 36" recorrido, 15 RPM, sistema de cable

Funcionamiento fluido

Nuestro bloque de carga de aluminio se apoya en una tuerca de carga
de acetal duradera que proporciona una resistencia al desgaste superior
al mismo tiempo que disminuye la friccion y minimiza los problemas
comunes con log bloques de transmisién de metal / nylon tradicionales.
Los bloques de guia de acetal también estan unidos al bloque de carga
v se montan contra ambos lados del gabinete para estabilizar el eje del
tornillo y proporcionar una alineacion constante durante la operacion.

Disefio inteligente

« Ajuste rapida y facilmente manualmente las posiciones de cortina y
ventilacion usando los controles locales

+ Los interruptores de limite secundarios de respaldo "bloquean” la
maquina cuando se reporta falla hasta que se activa manualmente para
evitar dafios costosos al equipo

+ Todas las mdquinas incluyen un interruptor auxiliar que se puede usar
para controlar ciertos ventiladores durante el funcionamiento de cortinas
o entradas de ventilacion para reducir la tension en la maquina.

« El gabinete eléctrico resistente al agua protege todos los intermiptores y
conexiones eléctricas de la humedad y ambientes corrosivos.

ARTICULO# DESCRIPCION

HSS83E-3630 36" recomido, 30 RPM, sistema de cahle
HSB583E-3660 36" recomido, B0 RPM, sistema de cable
HS583E-36305 36" recomrido, 30 RPM, accionamiento rueda dentada
HSS83E-4830 48" recomido, 30 RPM, sistema de cable
HSS83E-4860 48" recamrido, 60 RPM, sistema de cable
HS583E-48305 48" recomido, 30 RFM, acrionamiento mieda dentada

Servicio sencillo

Cuenta con una cubierta frontal extraible que proporciona acceso
completo al interior de la maquina. El gabinete facil de colgar esta
construido con cortes de precision y puntos giratorios que permiten
quitar facilmente el tornillo ACME y el conjunto del bloque de carga. El
rendimiento superior de una fuerca de carga de acetal ofrece tranquilidad
si las tareas de mantenimiento se retrasan durante las épocas de mayor
actividad del afio.

Versatilidad

Tres poleas selladas con cabeza de cojinetes de bolas montadas en la parte
superior de la maquina ofrecen muiltiples opciones de montaje para adaptarse a
una vanedad de necesidades de conirol en edificios de aves y cerdos. El tomillo
ACME de servicio agricola transfiere energia de manera eficiente al bloque de
carga y la transmision opcional de cadena vy mieda dentada elimina la rotura del
cable. Multiples opciones de motor satisfacen de manera confiable las necesidades
de cualquier operacion.

+ Los modelos de mieda dentada cuentan con una rieda dentada de 13 dientes y
una cadena de rueda dentada de 50-5 / 8"

+ Cuatro tomillos de fijacion en el bloque de carga permiten conexiones rapidas de cable
+ Las opciones de longitud de 24", 36" y 48" se ajustan a una variedad de
ubicaciones de paredes y techos

\ = Disponible en motores de 120V o 240V con capacidades de 15, 30 y 60 RPM

Contactos: Q BE= 11786 283-2679 / g +1 (809) 266.25.73 / g +58 (414) 355.12.30 » ¥y contacto@lean-usa.com | 9




HS667-24
ACTUADOR LINEAL

* Cojinetes de motor de alta calidad.
» Clasificacion [PES.
» Control bidireccional con retroalimentacion de

potenciometro para deteccion de posicion de
entradas.

» Equipado con un interruptor de limite ajustable.

ARTICULO# DESCRIPCION
HS667-24 120 Voltios, Azul
HS667-24-240 240 Voltos, Azul
HS66TB-24 120 Voltios, Negro

Clasificacion optima IP65

Hog Slat® Actuador lineal

El actuador lineal Hog Slat™ cuenta con una
clasificacion IP65 y una potente precision para
todas las etapas de ventilacion. Disenado para ser
utilizado con un control de ventilacion automatico.
Esta unidad proporciona control bidireccional con
retroalimentacion de potenciémetro para deteccion
de posiciéon. Se puede montar con el kit de montaje
opcional de actuador lineal Hog Slat®.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS H56678-24
120V AC @ 60 Hz, 1.4 A, 16TW
sensor de posicién: 10K ohm potenciometro p‘c"'mnun I'IHEM'

ESPECIFICACIONES MECANICAS

Carga Max: 350 kgs./772 1bs.
Longitud de la carrera: 610 mm./24"

Velocidad Max: H8667 6.3mm, 1/4"/sec @ 60Hz
o 5.4mm, 7/32"/sec @ 50 Hz.
HS667B 2.0mm, 5/64"/sec @ 60Hz
o 1.7mm, 1/16"/second @ 50 Hz.

El actuador lineal de Hog Slat tiene un sello supenor para evitar la intrusion de agua y la corrosion
interna. El HS667-24 esta mejor sellado alrededor del motor y la tapa del extremo, ademas ofrece
botas para sujetar sobre los extremos del tubo de extension para sellar atin mas la unidad.

Otros actuadores en el mercado
tienen clasificacion [P53

- - :"_.|:. " . ‘i .|. "-:_1& I-.". II'. I'. |I ."I _"I. -"r- g
" ] : i .--:
5 s" “.-.?L:l- -w:} .-:'_:.-
A | ] e o
-2k ot F
i. l- -l-.| '-I.. ‘-l‘
Proteccidn cortra la ertmada Proteocidn contra
de polvo en cantidad suficiemnte Rociando de agua enn
para interferr con 1a operacidn hasta 60 pies vertical.
satisfactoria del equipo.

Controlador de ventilacion de presion negativa HS653

El actuador HS56867-24 de Hog
Slat tiene una clasificacion [P65

Proteocidn completa — Protecodn contra chorros

en contra entrtada de  de agua a baja presidn

polvo desde todas las direcriones
posibles.

La lectura de presion cae
por debajo de este limite, 1a
maquina de ventilacion CIERRA

los respiraderos para aumentar

la presién en el interior.

Area entre punteros limite, no
Se realizan ajustes.

Perilla de ajuste de ajuste
de baja presion. En sentido
de manecillas del reloj para
aumentar €] limite, en sentido
confrario a las manecillas del
reloq para reducir.

Manual ABRIR / CERRAR ————

.. NSE53

i

reloj para reducir.
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— La lectura de presién excede
este limite, la maquina

de ventilacion ABRE los
respiraderos para reducir la
presion en el interior.

Perilla de ajuste de ajuste de
alta presion. En sentido de
las manecillas del reloj para
NIBGATAPE PREA 158 VEKT CORTHOL aumentar el limite, en sentido
| g e || [ contrario a las manecillas del

Seleccion AUTO / MANUAL

Kit de montaje para el actuador
lineal Hog Slat™ #HS667-01KIT

El kit contiene un soporte de montaje de
acero inoxidable, agujeros de montaje
roscados y tomilleria necesaria para
conectar el actuador. Los orificios de
montaje pre taladrados en los bordes
del soporte ofrecen muiltiples areas para
sujetar de forma segura esta unidad
dentro de su establo.

Siguenos: (O) @lean_usa * (7)) www.lean-usa.com



Menor costo de mstalaclon
‘Gastos de mantenimiento reducidos. .

Produccmn mejorada.

Enfiria el aire entrante para reducir
el estrés por calor en los edificios.

b Sy

K-

Sumidero o bomba de chorro
Su eleccion de bomba de chorro o bomba
sumergible con tanque de sumidero.

Menos marcas en las celdas

El retenedor de celda de un solo punto
permite humedecer completamente la
parte superior de la celda, a diferencia de
los sistemas de la competencia, cuando la
parte superior hasta 3" permanece seca.

Drenaje mejorado

La canaleta de polietileno cuadrada grande ofrece
una mayor capacidad de drenaje y permite que la
canaleta se asiente directamente sobre cimientos
de concreto con o sin soportes. La cubierta de
polietileno con corte de diamante aumenta el drea
de drenaje en un 33%, lo que permite que el agua
se recicle mas rapido y prolonga la vida util.

B Soportes r

"~ »” Resistente Celda H2Pad

Recubierto con ProTec para proteger
contra los rayos UV y dafios mecanicos

« Mayor capacidad de

mas fuertes
Los soportes de 4" de ancho evitan dafios 2.1 gallons 1.7 gallons ;la ;l;a i -
en el canal y los soportes de doble pierna linear foot linear foot A R

el deposito de agua en mas del
24% sobre la canaleta redonda.

pas

eliminan la torsion y la flacidez.

T

u
Barra rociadora Bomba libre de problemas Facil Inspeccion
La barra rociadora de gran capacidad presenta El sistema es alimentado por una El sistema de techo abierto de aluminio permite
B SR S PN DAt CUINIE s PWies bomba Jet o sumergible sin problemas. ittt it Incactn apa

superior estd asegurada con inserciones de laton

muertos de 5" comunes con la tuberia acoplada. 7 _ _
resistentes a la oxidacion para una facil extraccion.
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Bomba sumergible de
celda fria

Las bombas tipicamente utilizadas para sistemas de celdas frias estan adaptadas de otras industrias; aguas residuales, bombas de
sumidero, ete. Estan disefiadas con una presion de carga mas alta v un volumen bajo para elevar el agua hasta 25 °.

Fumos a uno de los principales fabneantes de bombas de Estados Unidos con la solicitud de constnur una bomba disefiada
especificamente para sistemas de celdas frias. La bomba sumergible presenta un IMPULSOR VORTEX redisefiado que da como resultado
una unidad con una PRESION DE CABEZA MAS BAJA con un VOLUMEN MAS ALTO. Esta combinacién permite que nuestra bomba dé
servicio a un funcionamiento de celda fria mas largo.

OBTENGA UN RENDIMIENTO DE 3/4 HP DE UNA BOMBA DE 1/2 HP

El impulsor especial permite el uso de un motor de 1/2 Hp en lugar de
un motor de 3/4 Hp. El uso eléctrico se reduce hasta en un 25%.

40 — 1SPOTLL {3/4HP) - 115V Caracteristicas resistentes para una bomba de larga duracion:
25 LSPOTIZ (3/4HP) - 230V = Motor lleno de aceite
Avyg. Anual » Alojamiento de hierro fundido con recubrimiento epdxico.
\ Costo operacional: $97 * = Descarga de 27 con casquillo de 1-1/2" para adaptarse a 1a mayoria de

0 los sistemas

_-_-"""'"-a.________ \ — H2P-1158 (1/2HP) - 115V = Enfrada de succidn inferior de 2"
* Bstas bombas son solo

H2ZP-2305 HP) - 230V = Cable de alimentacidén a pmeba de a de 15°
(/2 HP) it Ea pan depdsitos de 107

B
&

Avg. Anual = Sello de carburo de silicio 0 mds grandes y no
E 40 BOFT Costo operacional: $75 * = 115/230 voltios 5.5 / 2/1 amperios funcionan en tangques
= s BOPT - 15.87" de alto x 9.5" de ancho de sumidero de 8”
§ B B! : »— Rango operativo de los sistemas
E & s | \ \ s ARTICULO# DESCRIPCION
E 0 10 20 10 40 80 60 10 80 90 100 mﬂgmimif;m b e
* Promicdio. basado en ko siquisnts: 1
TASA DE FLUJO [GALONES POR MINUTO) Uzo da 100 dias 1;.:PI afio #H2zP-1153 UE Hp Bomba EE]]EIglhlﬂ, 5V
Operaisn de 12 horas par dia #H2P-2308 1/2 Hp Bomba sumergible, 230 V

$ 10 f Kwh costo de energla

Bomba de inyeccion

La bomba de inyeccion compacta ofrece un rendimiento excepcional. El disefio eficiente minimiza la
friccidén v la turbulencia reduciendo el consumo de energia.

El disefio de la bomba con auto preparacion (self priming) protege los componentes intermnos del desgaste.

La canasta coladora cuenta con una tapa transparente para una fécil inspeccion. Mayor capacidad extiende
el tiempo entre la limpieza. Tapon de drenaje de facil acceso para servicio y preparacion para el mvierno.

0T

gl Las caracteristicas incluyen:
50 » Disponible en modelos de 120 o 240 voltios.

+ Incluye cable de alimentacion de 9 pies
0 \\ I + Tubo de descarga de 1-1/2"
20 — H2H-2401] » Motor abierto a prueba de goteo
20 \x \\! ARTICULO# DESCRIPCION

#HZ2P-120JA 3/4 Hp Bomba de inyeccion, 120 V

i 20 40 B0 &0 100 120 140 #H2P-240] 3/4 Hp Bomba de inyeccién, 240V
TASA DE FLUJO (GALONES POR MINUTO)

ALTURA TOTAL (FT})

Kit de extension para sistemas de celda fria de tuberia redonda

Kit adicional de 10" para sistema de enfriamiento por evaporacion de canal redondo de 8"

Incluye canaleta, tapa, rociador, deflector, retenedor de celda y canal de 8". No incluye celda o panel final.

ARTICULO# DESCRIPCION
#HSES-RA10 Kit de extension
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GrowerSELECT® fabrica y vende componentes para sistemas de alimentacion de la cadena avicola. Nuestros
productos estan disefiados para ofrecer nuevas instalaciones y piezas de repuesto de alta calidad a un precio
asequible; ayudandole a controlar los costos mieniras mantiene el rendimiento del sistema de alimentacién.

GFOWGTSELECT
Cadena de alimentacion
de repuesto

La cadena de alimentacion de reemplazo

GrowerSELECT esta disponible en secciones
de 50 pies

ARTICULO#
HSFC-1

DESCRIPCION
Rollos de 50" Solamente

GFOWBTSELECT
Esquina de 90°

Construido con una carcasa de metal azul con
recubrimiento de polvo, cubierta de plastico duradero,
rueda compuesta y pasador de pivote de rodamiento de
rodillos para una vida 1itil mas larga. Cada kit de esquina de
reemplazo incluye un colgador de sistema de suspension

= El rodamiento completamente sellado no requiere engrase

= La rueda de esquina compuesta resiste el desgaste

= Probado y comprobado con la cadena de alimentacién GrowerSELECT

= Soportes de esquina de repuesto (14" de ancho x 16-1 / 27 de alto) y suspensién de
esquina (10-1 / 4* W 1 4" H) también estin disponibles

ARTICULO# DESCRIPCION
. HSFC2 90° Esquina con suspension
GFOWTSELECT
Acoplador
ARTICULO# DESCRIPCION
Mediano 8" ancho

Hs656

GFOWBISELECT

Esquina de soporte

ARTICULO# DESCRIPCION
HSFC4 14" ancho x 16-1 / 2 "de alto

al

Can

GrowerSELECT fabrica cadena de reemplazo
Canal de comedero para gallinaz de tamafio medio ancho.

* Forma rolliza

+ Calibre 18, acero galvanizado de grado comercial GS0

+ 10 pies y 12 pies de longitud estan disponibles

« Uselo con acopladores GrowerSELECT de canal medio de ancho v 8
pulgadas de largo

ARTICULO# DESCRIPCION
HS618-10 Medio ancho, 10" de largo para gallinas
| HS618-12 Medio ancho, 12" de largo para gallinas
g & ~
g N
// = S
e T i
GFOWGFSELECT P N
Colgante de suspension - X,
ARTICULO# DESCRIPCION
~ HSFC3 Colgante de cadena de alimentacion de suspensio
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IPINIENIntn v

Los ventiladores Infinity utilizan tecnologia avanzada
de motores para reducir los costos de energia, mejorar
INFINITY el control de velocidad y reducir el mantenimiento.

Construido sobre la resistente plataforma AirStorm X-Brace; La linea de ventiladores Infinity de Hog Slat incorpora tecnologia de
motor avanzada. Los motores de "DC" sin escobillas utilizan componentes electronicos integrados que convierten la alimentacién de
"AC"” en "DC", calculan la senal del controlador de la casa y controlan la velocidad del ventilador regulando la potencia del motor. Los
ventiladores Infinity tienen varias ventajas significativas.

1) Salida precisa de velocidad variable. Al recibir una sefial del controlador de la casa, el microprocesador del motor determina la velocidad
correcta para la tasa de ventilacion deseada. Continia monitoreando las RPM del gje y ajusta las entradas de potencia para mantener la
velocidad correcta.

2) Mantenimiento reducido. El motor de accionamiento directo elimina los cojinetes del eje, la polea y las correas: no mas reparaciones y ajustes
costosos que requieren mucho tiempo.

3) Menores costos de energia. A plena carga, el motor Infinity es un 10% mas eficiente que los motores de "AC” convencionales. El motor Infinity
mantiene su alta eficiencia incluso con velocidades de ventilador mas bajas.

4) Prolonga vida util del motor. Los motores Infinity funcionan a temperaturas mas frias que los motores de "AC" controlados por voltaje
comparables, incluso a velocidades mas lentas. Las altas temperaturas de funcionamiento son una de las principales causas de falla del motor.

5) Menos ventiladores. Debido a la capacidad del ventilador Infinity de operar efectivamente a bajas tasas de flujo de aire, no hay necesidad de
usar ventiladores mas pequefios y menos eficientes para una ventilacion minima.

#A3-54XEDDL..... 54" Ventilador Infinity, persiana de plastico, sin cono

$RS-54206.......oooooooeoe s 547 COMO de polietileno
DATOS DE RENDIMIENTO:
05" 8P 10" SP 18" 8P # LABR CURVA DE RENDIMIENTO:
Infinity 54" RPM CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS CFM CFM/VATIOS BESS .05” Presién estatic
Alto rendimiento 685 34700 170 33,200 15.6 31,900 146 18212 RPMI 672 I 602 ] 503 | 401 | 204
Alto volumen 609 30700 212 20100 192 27500 116 18211 | | | | |
Alta eficiencia 514 25500 279 23200 239 20200 201 18210  CFM 133,800 30,100 125,000 | 17,300 18,800
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GFOWEHSELECT
Entrada de pared lateral de puerta curva
de plastico de accionamiento mecanico —

HSIN17005W

La entrada de pared lateral accionada mecanicamente esta disefiada para maximizar el flujo volumétrico
y el tiro de aire extraido del exterior del estable para mejorar las condiciones de calidad del aire en
un entorno de presion negativa. La entrada de plastico es resistente a la corrosion y la puerta llena de Datos de rendimiento del flujo de aire (CFM])

espuma aumenta el valor de aislamiento. La entrada también fue disefiada para sellar hermeticamente o TR
para ayudar a evitar que la humedad y el aire entren cuando las entradas estén cerradas. ‘p‘:::;ud; Presion estatica (In, H,0)
(In) 0.05 0.1 0.15
A . i
~ B s Dimensién del marco 1.5 200 400 550
Nimero de pieza A B 3 550 850 1100
BT I
¢ HSINI7008W 8 " 44 1"

“Se apiica solo ol modeto HSINZ050SW cuando estd completamente abierto

e Ry . 2 " i control preciso de la entrada para dirigirla a trave
Ellllﬂﬂl‘SﬂEa' Entradas plegables accionadas aisladas e ch pas roducs los sorrieres do aie o vl doypioe,

#HSIN3000C-I
Datos de rendimiento del flujo de aire (CFM)

Ancho de Presion estatica (In, H,0)
apertura

{In) 0.05 0.1 0.125 0.15
1 550 700 T80 850
2 900 1250 1400 1500
5 1600 2180 2300 2600
8 1800 2500 2750 3000
9 2000 2750 3000 3300
11 2280 3050 3400 3580

Apertura estimada: 25" g 27-1/2" 4HSINA900C-I

Datos de rendimiento del flujo de aire (CFM)

Ancho de Presion estatica (In, H,0)
apertura

{In) 0.05 0.1 0.125 0.15

1 300 650 950 1150

2 700 1600 2150 2500

5 1700 2850 3700 4400

8 2800 4200 5250 6050

] 2850 4550 5750 6750

Apertura estimada: 24-1/2" x 46-1/2" 11 3200 4950 6300 7350

Entrada lateral Montaje de pestillo y guia de cable Dos pernos de ojos
Permite un ajuste rapido y facil de El pestillo montado lateralmente no se bloquea La lengiieta y la ranura
la cuerda. La cala retiene la cuerda mieqtras se abre por obstrucciones _del techo. E1 coincidentes en la puerta y el
de forma segura cuando no es pestillo cierra la entrada de forma firme y segura. marco eliminan los espacios

La pieza combinada también sirve como guia para

cuando las entradas se cierran.
la cuerda que ayuda a abrir / cerrar la entrada.

necesario ajustarla.
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